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Rys. 1 Krzywe uziarnienia destruktu z ulic Lublina

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,075 0,15 0,3 0,42 0,85 2 4 6,3 8 12,8 16 20 25 31,5 63

Bok sita o oczkach kwadratowych [mm]

P
rz

ec
h

o
d

zi
 p

rz
ez

 s
it

o
 [

%
]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
o

zo
st

aj
e 

n
a 

si
ci

e 
[%

]

2

4

5

1

3

6

I II



Rys. 2 Krzywe uziarnienia destruktu z ulic Lublina
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Rys. 3 Ugięcia pomierzone za pomocą belki Benkelmana na drodze nr 19 odcinek 
Borki - Kock 2001 r.
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Rys. 4 Ugięcia pomierzone w osi płyty FWD w temperaturze badania 50C .
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Tablica nr 1. Przemieszczenie w osi FWD nawierzchni drogi nr 19 Radzyń -
Kock, km 348+300 - 353+300  przeliczone na obciążenie 0,7 MPa. 

Temperatura badania [0C] uśr [mm] σ [mm] υ [%] um [mm]

4 0,122 0,017 13,7 0,156

6 0,133 0,018 13,6 0,169

7 0,133 0,018 13,6 0,169

8 0,133 0,018 13,6 0,169

9 0,133 0,018 13,6 0,169

11 0,136 0,019 13,7 0,174

11' 0,137 0,019 13,6 0,175

20 0,190 0,025 13,3 0,240

23 0,198 0,029 14,7 0,256

23' 0,204 0,028 13,8 0,260

29 0,226 0,030 13,4 0,287

31 0,249 0,040 15,8 0,329



Rys. 5 Wpływ temperatury na wytrzymałość na ściskanie próbek 
Marshalla z mieszanki B po 28 dniach twardnienia.

2,83
5,16

19,88

10,96

14,83
y = 0,0048x2 - 0,4845x + 14,411

R2 = 0,9917

0

10

30

-20 -10 0 10 20 30 40 50

Temperatura [0C]

R
c  

[M
P

a]
Rc - B
Wielom. (Rc - B)

20



Rys. 6 Wpływ temperatury na wytrzymałość na ściskanie próbek 
Marshalla z mieszanki D po 28 dniach twardnienia.
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Rys. 7 Wpływ temperatury na wytrzymałość na rozciąganie pośrednie 
próbek Marshalla z mieszanki B po 28 dniach twardnienia. 
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Rys. 8 Wpływ temperatury na wytrzymałość na rozciąganie pośrednie 
próbek Marshalla z mieszanki D po 28 dniach twardnienia.
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Rys. 9 Wpływ temperatury na wytrzymałość na zginanie beleczek 
8x8x44 cm z mieszanki B po 28 dniach twardnienia.
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Rys. 10 Moduł sztywności sprężystej próbek Marshalla z mieszanki B 
wyznaczony w aparacie NAT po 28 dniach twardnienia.
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